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Profilstein "Kasseler Sonderbord"
Einstiegshöhe 18cm über FbO
auf 25 cm Betonbettung C20/25
Rückenstütze C20/25, 15 cm dick
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Schmutzwasser
STZ DN 200

Begleitstreifen
Betonplatten 30x30
anthrazit

Sperrfeld Schuppen-
platte asymmetrisch
30x30 weiß

Oberbau Fahrbahn- Belastungsklasse Bk3,2

 2 cm Lärmtechnisch optimierte Asphaltdeckschicht in 

Heißbauweise auf Versiegelung AC 5 D LOA, [10/40-65 A // PmB 10/25 VL]

   8 cm   Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG, [10/40-65 A // PmB 10/25 VL]

 10 cm Asphalttragschicht AC 22 TS, [30/45 // 35/50 VL]

 15 cm Schottertragschicht 0/32  Ev2 ≥  100 MPa

 30 cm Frostschutzschicht 0/45  Ev2 ≥  120 MPa

 65 cm Gesamtaufbau  Ev2 ≥    45  MPa

gem. RStO 12 Tafel 1, Zeile 3 und E LA D
1) =

4) 10)

4) =
gem. RStO 12 Tafel 6, Zeile 1, Pflaster

8 cm Betonsteinpflaster 10x20 grau / rot

4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15 cm Schottertragschicht             0/32   Ev2 ≥  100 MPa

13 cm Frostschutzschicht 0/45   Ev2 ≥    80 MPa

40 cm Gesamtaufbau           Ev2 ≥    45 MPa

Oberbau Gehweg / Radweg

10) = Oberbau Trennstreifen

  5 cm Mosaikpflaster Granit in Passe

   4 cm   Pflasterbett 0/5 Brechsand-Splitt-Gemisch

 18 cm    Schottertragschicht 0/32   Ev2 ≥  100 MPa

13 cm Frostschutzschicht 0/45 Ev2 ≥    80 MPa

 40 cm Gesamtaufbau                     Ev2 ≥    45  MPa

gem. RStO 12 Tafel 6, Zeile 1, Pflaster

13) = Straßenablaufkombination aus Betonschacht
gemäß DIN 4052, mit Aufsatz 500x500 gemäß DIN EN 124
und DIN 1229, D400; Auflagerring 10a, Schaft 5b,
Muffenteil 3a Zwischenteil 6a und Boden - auf
12cm Sauberkeitsschicht C12/15

Bordstein aus Beton DIN EN 1340
DIN 483 Tiefbord TB (60x250)
auf 20 cm Betonbettung C20/25
mit Rückenstütze C20/25, 10 cm dick
- bei vorh. Sockel entfällt

Einbau Tiefbord TB (60x250)
stattdessen:
Pflasterung Reststreifen in
Mosaikpflaster Granit bis vorh. Sockel

Bordstein aus Beton DIN EN 1340
DIN 483 Tiefbord TB (60x250)
auf 20 cm Betonbettung C20/25
mit Rückenstütze C20/25, 10 cm dick
- bei vorh. Sockel entfällt

Einbau Tiefbord TB (60x250)
stattdessen:
Pflasterung Reststreifen in
Mosaikpflaster Granit bis vorh. Sockel

SB DN 600

PP DN 150 PP DN 150

Bordstein aus Granit DIN EN 1343
DIN 482 Hochbord  A5 (120x150x300)
auf 20 cm Betonbettung C20/25
mit Rückenstütze C20/25, 15 cm dick

Beleuchtungsmast
(siehe gesonderte Planung)
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Straßenquerschnitt SQ3

 Maßstab:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Projekt-Nr.

V21-0102

bearbeitet

geprüft

Datum Zeichen

gezeichnet

Straßenbauverwaltung: Stadt Falkensee

Entwurfsbearbeitung:

IGS INGENIEURE
GmbH & Co. KG

99425 Weimar
Tel.  03643 54280
Fax  03643 542899

Kantstraße 5

V21-0102

Lagebezug: ETRS89     Höhenbezug: DHHN 2016

Straße: Karl-Marx-Straße und Havelländer Weg

aufgestellt:

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Auftraggeber:
Stadt Falkensee
Falkenhagener
Straße 43
14612 Falkensee

Auftraggeber:

Ausbau Karl-Marx-Straße und Havelländer Weg
Bauabschnitt 1

Bau-km 0+000 - 1+300

Nr. Datum ZeichenArt der Änderung

TSc

TSc

24.07.2026

TBu

24.07.2026

24.07.2026
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