
6,50

3,253,25

Fahrstreifen

2.5%

Fahrstreifen

4)

Radweg
Rasenmulde

Bordstein aus Granit DIN EN 1343
DIN 482 Hochbord  A5 (120x150x300)
auf 20 cm Betonbettung C20/25
mit Rückenstütze C20/25, 15 cm dick
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Gelände

0.10

2,502,00

2.5%
Gradiente

2.5%

1)
5)

vorh.
Gelände

0,50 1,60 0,30 1,80

Radweg Gehweg

Trenn-
streifen
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4,20

30 cm Oberboden
mit Grasansaat

Beleuchtungsmast

Bordstein aus Beton DIN EN 1340
DIN 483 Tiefbord TB (60x250)
auf 20 cm Betonbettung C20/25
mit Rückenstütze C20/25, 10 cm dick

2.5%

>10 cm Oberboden
mit Grasansaat

Bordstein aus Granit DIN EN 1343
DIN 482 Tiefbord TB (100x300)
auf 20 cm Betonbettung C20/25
mit Rückenstütze C20/25, 10 cm dick

Bordstein aus Beton DIN EN 1340
DIN 483 Tiefbord TB (80x250)
auf 20 cm Betonbettung C20/25
mit Rückenstütze C20/25, 10 cm dick

10 cm Schotterrasen

0,50

Bankett

1:1.5

12.0%

Straßenquerschnitt 2: 0+200
in Höhe Wendtpromenade

Oberbau Fahrbahn- Belastungsklasse Bk3,2

 2 cm Lärmtechnisch optimierte Asphaltdeckschicht in 

Heißbauweise auf Versiegelung AC 5 D LOA, 25/55-55

   8 cm   Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG, 25/55-55

10 cm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70

 15 cm Schottertragschicht 0/32 Ev2 ≥  100 MPa

30 cm Frostschutzschicht 0/45 Ev2 ≥  120 MPa

65 cm Gesamtaufbau Ev2 ≥    45  MPa

gem. RStO 12 Tafel 1, Zeile 3 und E LA D
1) = Oberbau Radweg (Wald)

gem. RStO 12 Tafel 6, Zeile 2

2,5 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL 70/100

8,0 cm Asphalttragschicht    AC 22 TN 70/100

≥ 29,5 cm Frostschutzschicht B2-Material, 0/45  Ev2 ≥  100 MPa

≥ 40 cm Gesamtaufbau

5) =4) =
gem. RStO 12 Tafel 6, Zeile 1, Pflaster

8 cm Betonsteinpflaster 10x20 grau / rot

4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15 cm Schottertragschicht             0/32 B2  Ev2 ≥  100 MPa

≥13 cm Frostschutzschicht 0/45 B2  Ev2 ≥    80 MPa

≥40 cm Gesamtaufbau     Ev2 ≥    45 MPa

Oberbau Gehweg / Radweg 9) =
gem. RStO 12 Tafel 6, Zeile 1, Pflaster

8 cm Betonsteinpflaster 21x14 grau, in Zufahrt anthrazit

4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15 cm Schottertragschicht             0/32 B2  Ev2 ≥  100 MPa

≥13 cm Frostschutzschicht 0/45 B2  Ev2 ≥    80 MPa

≥40 cm Gesamtaufbau     Ev2 ≥    45 MPa

Oberbau Sicherheitsstreifen

9) 10)

10) = Oberbau Trennstreifen

  5  cm Mosaikpflaster Granit in Passe

   4 cm   Pflasterbett 0/5 Brechsand-Splitt-Gemisch

 18 cm    Schottertragschicht 0/32   Ev2 ≥  100 MPa

13 cm Frostschutzschicht 0/45 Ev2 ≥    80 MPa

40 cm Gesamtaufbau                     Ev2 ≥    45  MPa

0,20

Geländeanpassung

< 3,50

1:1.5 1:1.5

Aufbereitung Untergrund mit
ca. 15 cm Bodensubstrat
bei minimalem Eingriff in
den Oberboden

Fällung linke Alleereihe

er
ze

ug
t m

it

0.
23

m
²

V2
1-

01
02

_S
Q

-B
A1

-a
kt

ue
ll.

dw
g

 Maßstab:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Projekt-Nr.

V21-0102

bearbeitet

geprüft

Datum Zeichen

gezeichnet

Straßenbauverwaltung: Stadt Falkensee

Entwurfsbearbeitung:

IGS INGENIEURE
GmbH & Co. KG

99425 Weimar
Tel.  03643 54280
Fax  03643 542899

Kantstraße 5

V21-0102

Lagebezug: ETRS89     Höhenbezug: DHHN 2016

Straße: Karl-Marx-Straße und Havelländer Weg

Nr. Datum Zeichen

aufgestellt:

ENTWURFSPLANUNG

Auftraggeber:
Stadt Falkensee
Falkenhagener
Straße 43
14612 Falkensee

Auftraggeber:

Ausbau Karl-Marx-Straße und Havelländer Weg
Bauabschnitt 1

Bau-km 0+000 - 1+300

Art der Änderung

14 / 2

1 : 50

Straßenquerschnitt SQ2

STä

TSc

20.11.2024

20.11.2024
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